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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК
модель ECV

           СМЕТА ЗАКАЗ

№ документа

Дата

№ предыдущего док.

 Основные характеристики

 Кабина и двери шахты

   Размеры

   Опции

Suministrar Puertas
Аксессуары и силовая установка в деревянном ящике
Фитосанитарная обработка в соответсвии с ISPM 15

Опции упаковки

4 H
6 H

Suministrar Puertas

Подогрев масла в баке

Опции
Шкаф для размещения гидроагрегата

Заказчик, контактное лицо, E-mail, тел.                                          Адрес объекта

Код клиента Код филиала                               Требуемая дата поставки

Длина трубопровода (стандартно 5м)                    м

Примечания

мм
230V 3~ 50 Hz
400V 3~ 50 Hz
Другое (в тех.
описании)

Груз-ть Высота (R)

2000 кг 
Остановок2500 кг

3000 кг
3500 кг

2
3

Площадь Напряжение (±5%)

≤ 10,0 м2

≤ 12,5 м2

≤ 15,0 м2

≤ 17,5 м2

Кабина     Двери шахты
Ширина проёма(мм)

Сторона открытия
Остановки с
данным входом

Открытие вправо

1 2 Открытие влево

1
2

Деревянные отбойники

Количество входов в кабину
Входы

Нумерация остановок (0, -1)
Дистанционное управление
Вызов с одной посадочной площадки
Вызов со всех посадочных площадок

Количество пультов ДУ

2

1
PL1

PL2

C

B

A

D

Pit

R1

R2

R

Высота
верхнего
этажа

Пуск Y-Δ электродвигателя

Информация о заказчике и сроках поставки (обязательно для заполнения)

Освещение шахты
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